ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО
« ТЕЛЬМАНОВСКИЙ КАРЬЕР»

87100, Донецкая область, Тельмановский район, п.Тельманово, ул. Ленина, 117

р/с 26006302750125 в ф-ле ГУ ПАО ПИБ в Донецкой обл.  МФО 334635, ОКПО 04628681
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.10.10 г.

         Наше предприятие на протяжении многих лет производит высококачественную продукцию, которая соответствует современным требованиям рынка строительных материалов.

         Основной деятельностью нашего предприятия является выпуск щебня, бордюра, плиты тротуарной, брусчатки  из гранитного камня, являющегося самым прочным природным строительным материалом.

         Продукция не радиоактивна и соответствует 1 классу классификации по видам использования – «Все виды строительства без ограничений», т.е. применима для строительства жилых, детских (дошкольных и школьных), лечебных учреждений и других объектов гражданского строительства.

         Вся продукция соответствует ДСТУ – БВ.2.7-75-98 и проходит контроль качества в собственной лаборатории.
	№
	Наименование гранитной продукции
	Цена с НДС, грн/т
	Цена без НДС, грн/т

	1
	Щебень гранитный фр. 3-5 мм
	75,54
	62,95

	2
	Щебень гранитный фр. 3-10 мм
	83,04
	69,20

	3
	Щебень гранитный  фр. 5-10 мм
	89,70
	74,75

	4
	Щебень гранитный фр. 5-20 мм
	77,64
	64,70

	5
	Щебень гранитный фр. 10-20 мм
	85,50
	71,25

	6
	Щебень  гранитный фр. 20-40 мм
	65,22
	54,32

	7
	Щебень гранитный фр. 25-60 мм
	57,84
	48,20

	8
	Отсев гранитный фр. 0-3 мм
	20,04
	16,70

	9
	Отсев гранитный фр. 0-5 мм
	15,72
	13,10

	10
	ПЩС фр. 0-10 мм
	15,72
	13,10


Подача и уборка вагонов  11,76 грн/т с НДС,  погрузка и взвешивание автотранспорта 2,34  грн./т с НДС. Цены указаны без ж/д  тарифа и дополнительных услуг железной дороги.

Физико-механические свойства гранитного щебня
	Параметры
	Ед. изм.
	Фракции щебня, мм

	
	
	25-60
	20-40
	5-20
	5-10
	0-10

	Марка щебня по прочности
	Кг/см2
	1000-1200
	1000-1200
	1000-1400
	1200-1400
	1000

	Содержание глинистых и пылевидных частиц
	%
	1
	1
	1
	1,2
	1,7

	Содержание лещадных и игловых зерен
	%
	20-25
	18-20
	15-18
	до 15
	14,9

	Морозостойкость
	Циклы
	300
	300
	300
	300
	300

	Содержание зерен слабых пород
	%
	4
	4
	4,2
	2,4
	7,9

	Объемный насыпной вес
	т/м3
	1,33
	1,35
	1,39
	1,42
	1,45


	С уважением,

председатель правления

ОАО «Тельмановский карьер»
	Ю.В. Бондаренко


